ÇİFTLİK BİNALARI DİZAYNI VE ÇİFTLİK HİJYENİ
Uygun tasarım ve çiftlik yapıları, çiftliklerin günlük rutin çalışmaları ile desteklendiğinde hayvancılık işletmelerinin hijyenik işletmeler olması açısından çok önemlidir.

AB ülkelerinde hayvancılık işletmelerinin binaları ve çiftlikler uyulması gereken bir dizi yasal kontrole tabidir. AB’de sübvanse ve gelir destekleri hayvancıların sahip olduğu arazi miktarlarına göre ödenmekte ancak çiftlik binalarının uyması gereken şartlar da bir ön koşul olmaktadır. Çiftliklerde hijyen ve hayvan refahı kurallarına uygunluk, hayvancıların zorunlu ön şartlarıdır. 

Hayvan Refahı kurallarına göre hayvancılık işletmelerinde hayvanların beş özgürlüğü aşağıdaki gibidir.

· Aç ve susuz bırakılmama özgürlüğü
· Rahatsız olmama özgürlüğü
· Ağrıdan, yaralanmadan ve hastalıklardan korunma özgürlüğü
· Normal davranış gösterebilme özgürlüğü
· Korku ve stresten uzak olma özgürlüğü

Hayvanların bahsedilen beş özgürlüğünü sağlamak ve temiz ve hijyenik çiftlik binaları ve alanları yaratmak için temiz olarak tutulabilecek binalara yatırım yapmak gerekmektedir. Pek çok hayvancılık işletmesi ‘Organize Hayvancılık Bölgeleri’nde bulunmakta ve su, elektrik, drenaj ve yol gibi hizmetlerden  çok sınırlı olarak yararlanabilmektedir.

Genellikle Kıbrıs’ta hava kuru ve sıcak olup hayvancılık işletmelerinde bulunan gübre ve idrar çiftlikte aşırı bir sıkışıklık yoksa genelde kurumaktadır. Kışın yağışlı dönemde ve ilkbaharda çiftliklerde yeterli drenaj olmaması ve yapısal sorunlar nedeniyle gübre ve yağmur suyu karışmaktadır. Bu gibi durumlarda gübrenin çiftlikten günlük olarak atılması ve bazı bölümlerin temizlenebilir beton zemin haline getirilmesi hayvanları temiz tutmak için gereklidir. 
Zorluklara rağmen, mevcut çiftliklerin geliştirilip çeşitli altyapı problemlerine karşı düzenlemeler yapılması gereklidir. Gelecekte AB yasaları ve kuralları altında tüm çiftliklerin bir ‘Gübre Yönetim Planı’na sahip olması gerekecek ve bunun neticesinde istenilen hijyen ve temizlik şartlarına ulaşılacaktır. Aşağıda sözü edilecek olan özellikler hem yeni çiftlik planlaması yapılırken hem de mevcut çiftliklerin iyileştirilmesi açısından değerlendirilmelidir.

Uygun Çiftlik Dizaynı için Prensipler

Gerek sığır gerekse koyun keçi çiftliklerinde temel çiftlik binaları ve ihtiyaçlar benzerlik göstermektedir. Küçükbaş hayvan çiftliklerinde hayvan başına düşen kapalı alan ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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alan ihtiyacı

•

Yetişkin,Kuru Koyun ve Koçlar -1.2 metre kare(m

2

)

•

Gebe Koyunlar    - 1.2 m

2

•

Bir kuzulu koyunlar - 1.8 m

2

•

İki kuzulu koyunlar - 2.2 m

2

•

Genç koyunlar                          - 0.7 m

2

•

Grup halinde barındırılan kuzular - 0.3 m

2

/ kuzu

•

Kasaplık  Kuzular - 0.6 – 0.8 m

2

/ kuzu

•

Besi Kuzuları - 0.8 – 1.2 m

2

/ kuzu

•

Açık alanlar yukarıdaki ölçülerin iki katı olarak   hesaplanır


Sığırlar için en az kapalı alan ihtiyaçları

	Vücut ağırlığı kg 
	60’ın altı
	60
	100
	150
	200
	300
	400
	500

	Kapalı alan metre kare olarak
	1.2
	1.4
	1.7
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0


Kaynak: Housing Design for Cattle DAAS
Bazı hastalıklar direkt veya indirekt olarak hayvanın çevresi ile ilişkilidir. Aşağıdaki tablo muhtemel barınakla ilgili sebepler ve buna bağlı oluşan hastalıkları göstermektedir.
	SEBEP
	HASTALIK-YARALANMA

	Bina
	Sürtünme yaralanmaları 

	
	Kayıp,düşerek yaralanma

	
	Pnömoni (Zatürre)

	
	Isı Çarpması

	Barınma Alanları
	Diz ve dirsek basınç yaralanmaları

	
	Kuyruk yaralanmaları

	
	Birikmiş dışkıdan asit yaralanmaları

	
	Ayak ve bacak hastalıkları

	
	Mastitis (Meme Ağrısı)

	Yemleme Alanları
	Boyun yaralanmaları

	
	Eklelerde Şişme

	
	Ayak ve bacak hastalıkları


Kaynak: Housing Design for Cattle DAAS
Barınakların konumu

Kıbrıs’ta hakim rüzgarlar genellikle batıdan esmektedir. Kış aylarında özellikle soğuk esen rüzgarlar Kuzey Batı - Kuzey Doğu ve Doğu’dan esmektedir.

Hayvanları çeşitli solunum yolu hastalıklarından korumak için (örneğin pnömoni) çiftlik binalarının havalandırılmasının çok iyi olması ancak hayvanların cereyanda kalmaması gerekmektedir. Bu nedenle en uygun barınaklar koruyucu duvarların batıya, kuzeye ve doğuya doğru olduğu yapılardır. Duvarlarda bırakılan pencere veya havalandırma boşlukları nemli ve rüzgarlı havalarda kapatılabilen bir yapıda olmalıdır. Önü açık, üstü kapalı alanlarda bu yapının güneye bakıyor olması özellikle kış aylarında güneş ışığından faydalanılmasını sağlayacaktır. Özellikle çok soğuk havalarda açık olan ön kısmın da bir perde benzeri açılır kapanır örtü ile korunması önemlidir.

Çiftliklerde Eğim
Hayvan çiftliklerinin ideal olarak belli bir eğime sahip arazilere inşa edilmesi gerekmektedir. Uygun alanlar tarımın yapılamadığı, bir miktar taşlık ve geçirgen toprak yapısına sahip arazilerdir. Zeminin üst tabakasının kolaylıkla temizlenebilen ve geçirgen bir yapıda olması barınakların günlük düzenli temizlenmesine olanak sağlayacaktır. 
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Çiftliklerde Eğim Açısı
Çiftliklerdeki eğimin yüzde birden az olmaması istenilmeli ve ideal olarak yüzde 2 tercih edilmelidir. Yüzde ikilik bir eğime sahip olan çiftlik tabanında yağmur suyu veya hayvanların idrarları kolaylıkla akmakta ve birikim yapmamaktadır. Dışkı ve suyun toplanabilmesi için bu eğimin en sonuna bir toplama alanı yapılmalı ve uygun gübre ekipmanı ile bu sıvı ve katı gübre ve atıklar toplanıp ihtiyaç olan arazilere dağıtılmalıdır. 
Bazı mevcut çiftliklerde tüm arazi neredeyse hiç eğimsiz olmakta ve hatta çiftliğin çevresindeki araziler bazen çiftliğin zemininden daha yüksekte bile olabilmektedir. Doğal drenaj için çiftliğin oturtulduğu arazinin geçirgen olması çok önemlidir. Özellikle yüksek oranda killi topraklar geçirgenlik yönünden zayıf oldukları için kış aylarında göllenmelere ve su ve dışkı birikmelerine neden olacaklarından dikkat edilmelidir. Birikmiş olan bu gübre havuzları hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarda mastitis (meme ağrısı) ve ayak hastalıklarını arttırmaktadır. Ayrıca ıslak ve kirli ahır şartları mide barsak parazitlerinin yayılmasını arttırmaktadır. Bu, özellikle büyüme dönemlerinde olan buzağı, kuzu ve oğlaklar için büyük önem taşımaktdır. Bu dönemde hayvanlar bu hastalıklara daha duyarlı olmakta ve büyüme ve gelişme gerilikleri görülmektedir. Çiftlikteki gübre kirliliğinin hayvanları etkilemesi sonucunda sütteki toplam bakteri sayısı da buna bağlı olarak artacaktır. Ayrıca hayvanlar için kuru ve rahat dinlenme alanları olmayacağı için ‘Hayvan Refahı’ ile ilgili sorunlar da yaşanacaktır. 
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Yeraltı Taban Suyunun Etkisi
Pek çok eğimli arazi doğal olarak iyi bir drenaj yapısına sahiptir. Bazı bölgelerde ise yeraltı su tabanı yüksekliği çiftliklerde sorun yaratmaktadır. Yeraltı su kaynaklarının yağış dolayısı ile dolmasıyla taban suyu yağmur sezonunda yükseldiğinden problem genelde mevsimseldir. Böyle bir durumda ağıllar üzerindeki ekstra çatı, kötü drenaj sistemi olan ve ıslak veya su dolmuş ağıllardaki sorunu çözmeye yetmez. Kuzeydeki dağların güney eteğinde yer alan Dikmen/Dikomo köyünde bu çeşit su toplayan çiftlikler yer alır. Bu şekildeki ağıl yüzeylerinin yük taşıma kapasitesi, yüksek taban suyu olduğu takdirde hızla azalır ve ineklerin ayakları üzerine binen yükü yaşıyamaz olurlar. Ağıl yüzeyi çöker ve derin kirli bir çamur ve dışkı bataklığı oluşturur. Ağıl yüzeyinin üzerinden küçük su akıntıları oluşur. Sorun sadece su tabanını kesmek ve akıntıyı azaltmak için yapılacak bir alt yüzey arazi drenajı çözülebilir. Kesilerek toplanmış su ağılların altından oluşturulacak bir balıksırtı oluşumu ile aşağıya ağılın dışına akıtılmalıdır. Dışarıya akıtılan su ağıldaki yükselmeyi düşürmek için devam eden azalan su şeklinde boşaltılmalıdır. Bu yolla, doğal su tabanı yapay bir şekilde azaltılmaktadır.
Hayvan Ağıl yüzeyleri
Ağıl yüzeylerinin, hayvanın düşmesini engelleyecek şekilde, hayvanın ağırlığını taşıyıcı olması gerekmektedir. Yüzeyler, düzenli olarak dışkı ve diğer döküntülerin kazınabilmesi için nispeten geçirimsiz ve pürüzsüz olmalıdır. Uygun ağıl yüzeyi, drenaj için yüzde iki eğimle doğal aşınmış kireçtaşı yüzeyden oluşmalıdır ama bu tip alanlar oldukça az bulunur.
Ağıldaki koridordaki yem olukları ve sağımhaneye gitmek için sürekli kullanılan yollar gibi çok fazla kullanıma maruz kalan bölümlerin beton olması daha uygun olur. Bu tip yüzeylerin yapılması daha pahalıya mal olsa da kritik bölümlerde gereklidir. Drenaj kanallarının beton olması, yüzeyinin kolayca aşınmaması ve çevrelerinin korunması açısından avantaj sağlar. Ağılın başlangıçtaki yüzey şartlarının toprak veya kaya kütlesi olmasına bağlı olarak ağıl dizaynının eğim ve yüzeylerinin dikkatli planlanması gerekir. Alt zemin yüzeyleri ne olursa olsun, beton olmayan bir ağılın eğiminin oluşturulması için ezilmiş kireçtaşı döşenebilir. Temiz bir temel üzerine yeni koyulan ezilmiş kireçtaşı, günlük olarak süpürülerek veya basit bir traktörle kazınarak temiz tutlmasını sağlayacak bir yüzey oluşturur.
Zemin Dizaynı(Son Eğim ve Korunması- Süt Çiftliğinde Yoğun Kullanılan Alanlar)
Süt çiftliğinde kaygan yüzeyler birçok probleme sebep olabilir, bu yüzden ineklerin güvenini korumak amacıyla yaralanma riskini azaltmak çok önemlidir.
Zemin yüzeyi
Beton yüzeyler kaygan bir yüzey oluşturacak şekilde pürüzsüz olmamalıdır. Beton zemin üzerindeki yivler tutunmaya yardımcı olur ve yivler arasındaki uzaklık 40 mm'yi geçmemelidir. Yeni dökülen zemin, hayvanın ayaklarında aşırı aşınmayı önlemek için "kaba" fırça dokulu olarak bırakılmalı ve biraz yıprandıktan sonra yivler açılmalıdır.
Drenajın eğimi
Çamur oluşumunu önlemek için, zeminin drenaj bölgesine doğru %2 eğime sahip olması lazımdır. Küçük bağlanma ve geçiş alanları, günlük olarak çok sayıda inek tarafından kullanıldığı için kolayca ıslanabildiği ve kirlenebildiği  göz ardı edilmemelidir.
Zeminin korunması
Süt işletmelerinde yüksek standartlarda zemin bakımı esastır ve bu ayak problemlerinin önlenmesinde yardımcı olabilir. Çatlamış ve gevşek yüzeyli hasarlı alanlar veya yüzeydeki delikler kolayca çamurları biriktirir ve yaralanmalara ve memelerin kirlenmesine sebep olabilir. Tüm zeminlerde sıkı bir onarım programı sürdürmek zorunludur. Bakım programı, açık ağıl alanlarını (beton olmayan) ve çiftlik etrafındaki ulaşım yollarını da içerir çünkü bunlar da topallığın oluşmasını önlemek açısından aynı derecede önemlidir. 

Kuru ve Gölge alanları Korumak için Çiftlik Damın Bakımı 

Açık ağıl genellikle sığır ve küçükbaş, koyun ve keçiler için en etkin ağıl şeklidir. Çatı inşası, iskelet, kirişler ve çatı kaplaması düşünülünce, metre kareye düşen inşaat maliyetlerinde en pahalı bölümdür. Türlere ve üretim türüne göre özel gereksinimler vardır ve ağıl yapısında yapılacak değişiklikler süt veya et sığırları, koyunlar ve keçiler ile ilgilidir. 
Bu iklim için en uygun sistem kapalı bir dam altında ortada yemleme koridoru olan koridor sistemidir.[image: image4.jpg]



Açık ağıl sistemindeindeki ana hedef, hayvanları çeşitli tehlikelerden korumaktır. Yeterli korumayı sağlamayı başaramama, yüksek ölümlere ve genellikle hayvanların büyüme ve üretim oranlarında  düşüşe sebep olur. Aynı zamanda çeşitli Avrupa Direktifleri ve Kurallarına aykırı olabilir dolayısı ile aşağıdaki başlıklar dikkate alınmalıdır:
Çamur ve dışkıdan koruma: Çiftlikler genellikle ıslandıktan sonra oldukça hızlı bir şekilde kuruyabilir fakat eğer su açık alanda birikmişse haftalarca orada kalabilir. Doğru yöntem iyi bir drenaj sistemi sağlamak ve birim alandaki önerilen hayvan yoğunluğuna uymak ve düzenli (günlük) temizlik programına uymaktır. Hayvanların ağılında biriken çamur ve dışkı, hastalık ve düşük hijyen dolayısı ile ciddi maddi kayıplara yol açar.
Yağmurdan koruma: Genelde hayvanların yattıkları alanın temiz, kuru ve rahat olduğundan emin olmak için, iyi bir dam yeterli olmaktadır. 
Rüzgardan koruma: Soğuk mevsimler boyunca rüzgardan koruma gereklidir. Duvar örmek, rüzgar siperi kurmak veya rüzgarın geliş yönünü kapatmak amacıyla tahta çakmak, rüzgarın soğuğunu ve solunum hastalıkları riskini azaltmak için bir zorunluluktur olabilir. Hayvanlar bir alanda yoğun bulunduğunda ve yeterli hava dolaşımı olmadığında, solunum hastalıkları çoğalır. Genç hayvanlar, soğuk rüzgarların tehlikelerine karşı özellikle hassastır. Yeterli sıcak yatacak alan ve kuru koşullar, hastalık ve ölüm risklerini azaltmak için çok önemlidir. 

Soğuktan koruma: Düşük kış sıcaklıkları yetişkin hayvanlar için çok da zararlı olmamasına rağmen daha fazla besleme gerekebilir. Buna rağmen genç hayvanlar soğuktan ve özellikle rüzgarın soğuğundan korundukları zaman faydalarına olmaktadır. İlave barınma alanı ve sıcak ve rahat koşullar iyi yaşam şartları sağlamak için yardımcı olur. 
Sıcaktan koruma: Sıcak aylarda, özellikle sıcaklığın 400C veya 450C’ye ulaştığı veya geçtiği Temmuz ve Ağustos aylarında, hayvanları sıcaktan koruma hayati bir önem taşır. Koridor tipi barınma alanları çatılı alan altında gölgede olup, yukarı doğru hava sirkülasyonuna imkan veren panjurlu çatı şeklinde olması özellikle avantajlıdır. 

Besleme ve Besleme Tesisleri
Bir hayvansal üretim sisteminin verimliliği ve karlılığı ağırlıklı olarak hayvanların doğru beslenmesine bağlıdır. Yem harcaması toplam girdi maliyetlerinin yüzde yetmiş gibi bir miktarını tutar. Hayvancılık operasyonun başarısı iki faktöre bağlıdır: 
· Yemin kalitesi (dengeli bir beslenmedeki enerji, protein düzeyi vs.) 

· Hayvanın aldığı günlük yem miktarı (konsantre ve kaba yemin kalitesine bağlıdır)
Hayvanların toplam rasyonu, hayvanın üretim düzeyine uygun olmalıdır. Hem küçükbaş hem de süt sığırlarında, toplam rasyonun enerji yoğunluğu, ham protein içeriği ve mineral / vitamin içeriği yem alımının temel belirleyicileridir. 
Yemin verimli ve israf edilmeden kullanılması şarttır. Yemlik tesislerin yapılandırılması ve yemin hayvanlara nasıl dağıtıldığı da ayrıca önemlidir. Koyunlar için önerilen yeterli yalak alanları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Kaynak FAO
HER KOYUN İÇİN YEMLİK ALANI

(KABA YEM VE KONSANTRE YEM YIĞMA ALANI)

· Yetişkin koyun


- 30 – 45cm/koyun

· Yetişkin kuzular


- 25 – 35cm/koyun

Genç kuzular için beslenme yalak alanı 
· Kuzuların beslenmesi

- 4cm/kuzu

· Sütten kesilen kuzular

- 6cm/kuzu

· Daha yetişkin kuzular

- 10cm/kuzu
Yemlik Bariyeri ve Kapalı Zemin Besleme Sistemleri (Koridor Sistemi)
Koridor tipi beslenme olanakları sunan ağıllar, bariyer boyunca yerden beslemeye dayanmaktadır. Bazen bariyerin beslenme tarafında uzunluğuna beton alçak bir çukur yapılsa da çoğunlukla yer yemlikleri düz zemindir. Koridor sistemi süt ineklerinin beslenmesi için tercih edilir ve yemlerin bir yem vagonu ile dağıtılması ile mekanize edilebilir. Bu sistem aynı zamanda koyun ağılları için de kullanılabilir. 
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Yemlik bariyerleri, hayvanların yem tüketimlerini iyileştirmeye ve hayvanların zayıflamasını önlemeye yardımcı olacak şekilde iyi tasarlanmış olması gerekir. Tasarım yapılırken, ağıl içerisindeki hayvan zeminini yemin bulunduğu zeminden ayıracak ve zemin boyunca uzanan sabit katı bir beton duvar yapılması gerekir. Bu, hayvanların bulunduğu kısımda oluşabilecek hayvan pisliğinin ve ürenin yemi kirletmemesi açısından önemlidir. Bariyerin ön yüzü boyunca yemlik alan her inek için 0,7m uzunluğunda olmasına rağmen sınırsız besleme olduğu zaman 0,45m’ye düşebilir. Yetişkin koyun için yemlik alan boşluğu yukardaki tabloda da belirtildiği üzere 30-45cm olması gerekir.
Yem Olukları / Yem Zemini
İnekler doğası gereği bir ayakları önde yem yerler ve bu durum yemliklerde mümkün olamayacağından, bu durumun yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için uygun bir tasarım yapılmalıdır. Eğer yemlik zemini ile hayvanların bulunduğu zemin aynı yükseklikteyse, ayak üzerine aşırı bir basınç biner. Bu boynuzun aşırı büyümesi ve taban ülserine yol açabilir. Bu yüzden yem zemini ayağın bastığı zeminden 100 - 150 mm daha yukarıda olması gerekir. Zeminin düz olmadığı yerlerde, yemin ineğe yakın olmasını sağlamak ve yemi ulaşamayacağı bir yere itmesini ve karıştırılmış yemi ayırmasını önlemek amacıyla, yemlik yüzde 20 eğime sahip olabilir. 
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Boyun Demirleri
Boyun parmaklıklarının ineğe dokunmayacak şekilde yerleştirilmesi, hayvanın boynunda nasır veya olası apselerin oluşmasını önlemek açısından önemlidir. Parmaklıklar, inek veya düvelerin tırmanıp yemliğe ulaşmalarını önleyecek şekilde bir bariyer görevi görmelidir. Holstein Freisian hayvanları için boyun parmaklıkları yemin bulunduğu zeminden 1.5m yukarıda ve yemliğin kenarından 10cm dışarıda olmalıdır. 
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Yemlik Bariyerinin Hayvanların Bulunduğu Tarafı
Yemlik bariyerinin hayvanların olduğu tarafı yoğun trafiğin olduğu taraftır ve bu bölümde beslenen hayvanlardan dolayı bol miktarda hayvan pisliği ve idrar birikmesi söz konusudur. Ağıl ve yem bariyeri boyunca, hergün süpürülebilen (mekanik bir kazıyıcı traktör monte ederek) katı beton zemin yapılması gereklidir. Beton zeminin bariyerden olan genişliği en az dört metre ve tercihen en az 4.5 metre olmalıdır.

Su yalakları
Çiftlik hayvanlarının 24 saat içerisinde yeterli miktarda temiz ve taze suya ihtiyaçları vardır. Süt ineklerinde her altı ineğe bir metre kare su içme alanına ihtiyaç vardır ve bu en az iki yalak olarak sağlanmalıdır. Bu dominant inekler kadar çekingen ineklerin de suya kolayca ulaşmalarını sağlar. Yalak hacmi en az üç yüz litre olmalı ve dakikada on litre dolma oranı olacak şekilde düzenlenmelidir. Yalaklar içme suyunun kirlenmesini önlemek amacıyla, hayvanların yattığı alanlara değil, sert beton zemin alanlara yerleştirilmelidir. Yalaklar temiz tutulmalı ve temizlenip boşaltılabilmesine imkan vermek amacıyla çıkarılabilir fişlerle bağlanmalıdır. Temiz yalaklar suyun lezzetini artırır ve yeterli su tüketimini sağlar.
Yatma alanları
İnekler en az altı metre kare temiz ve kuru yatma alanına ve en az 2.5 metre kare süpürülmüş yemleme alanına ihtiyaç duyarlar. Yatma alanları kuru ve temiz rahat uzanma şartları sağlamalıdır fakat eğer titiz bir şekilde temizlenmiş ve kuru tutulmazsa mastitis gibi hijyenle ilgili problemlere sebep olur. Bazı çiftliklerde önemli bir yem kaynağı olarak kullanıldığından, yüksek oranda saman kullanımı pahalı olabilir. 
Toplanma / Dağılma Alanları
Süt sağım alanına girilen yerdeki ineklerin toplanma alanları her inek için 1.5 metre kare olacak şekilde düzenlenmelidir.Hiçbir inek sağıma girmek için bir saatten fazla beklememeli ve bu bekleme süresinde kolayca temiz içme suyuna ulaşabilmelidir. 
Sağımhaneye giriş Eğimi
Sağımhane girişindeki yüzde 5lik bir eğim ineklerin sağımhaneye girişini teşvik edecek ve sağım sonrasında da temizliğe yardımcı olacaktır. Sağımhane giriş ve çıkışı hergün yıkanmalı ve temizlenmeli ve temiz tutulmalıdır. İneklerin hareketini yavaşlatacağından, sağımhane giriş ve çıkışında basamaklar olmamalıdır. Bu tip alanların temizlenmesi zor olduğu gibi ayakların yaralanmasına da sebep olabilir. 
Dizayn
Keskin dönüşler ve dar geçişler yapılmamalıdır. Tek geçişe imkan sağlayan geçiş koridorları en az 0.9 metre çiftliler ise 1.8 metre olmalıdır. Geçiş alanlarındaki yuvarlak bariyer demirleri duvarların temiz kalmasını sağlayacak ve herhangi bir yaralanmayı önleyecektir. 
Dağılma / Çıkış alanları
İneklerin sağımdan sonra en az otuz dakika boyunca ayakta durması için temiz bir yer olmalıdır. Böylece hayvanların herhangi bir yere yatmadan önce meme uçları kapanacak ve mastitise(meme ağrısı) sebep olan organizmalar tarafından memenin kirlenmesi önlenecektir. 

Çamur ve Dışkı Mücadelesi
Çamur ve dışkının düzenli olarak temizlenmesi inekler için temiz ve hijyenik şartlar sağlamak açısından hayati önem taşıyan bir faktördür. Dışkının birikimi dolayısı ile hayvanların ciddi şekilde kirlenmesinden ve ağıl içerisinde hareketlerinin sınırlanmasından dolayı, ıslak mevsimlerde sorun daha da kötü bir hal alır. Islak mevsimlerde dışkının süpürülerek ağılın uygun bir noktasına veya en alt noktadaki bir ‘toplama havzasına’ temizlenmesi özel ekipmanlar olmadan çok zordur. Özellikle ıslak mevsimde, biriken ıslak dışkı hızlı bir şekilde çirkefe dönüşür.Ağıl yapısının tüm bu faktörler düşünülerek yapılandırılması hayvancılık işletmelerinin hem karlı hem de hijyenik üretim yapabilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Küçükbaş hayvanlar için kapalı alan ihtiyacı 



Yetişkin,Kuru Koyun ve Koçlar                  -1.2 metre kare(m2)

Gebe Koyunlar                                             - 1.2 m2

Bir kuzulu koyunlar                                     - 1.8 m2

İki kuzulu koyunlar                                      - 2.2 m2

Genç koyunlar                                              - 0.7 m2

Grup halinde barındırılan kuzular            - 0.3 m2 / kuzu

Kasaplık   Kuzular                                         - 0.6 – 0.8 m2 / kuzu

Besi Kuzuları                                                  - 0.8 – 1.2 m2 / kuzu



Açık alanlar yukarıdaki ölçülerin iki katı olarak   hesaplanır
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